
 
 

 

マイクロン、PCのパフォーマンスを向上させる 

Adaptive Write Technologyと第9世代QLC NANDを発表 

 

QLCの高い経済性により、TLCのバリューモデルを上回るユーザー体験を実現する 

Micron 2600 SSD 

 

2025年6月26日、米国アイダホ州ボイシ — SSDは、PCやクライアントデバイスでのユーザー体験や

システムパフォーマンスの向上に不可欠です。Micron Technology, Inc.（Nasdaq：MU）は本日、OEM

顧客向けに設計されたバリュークライアント向けストレージソリューション、Micron 2600 NVMe™ SSD

を発表しました。この新製品は、業界初となる第9世代 QLC（クアッドレベルセル） NANDを搭載し、マ

イクロン独自の革新的なAdaptive Write Technology™（AWT）を採用しています。これにより、QLCの

もつ高い経済性*1のもと、PCIe Gen4による卓越したパフォーマンスを実現します。Micron 2600 SSD

は、競合するバリューQLCおよびTLC（トリプルレベルセル） SSDと比較して*2、シーケンシャル書き込

み速度が最大63%、ランダム書き込み速度が最大49%向上しており 、要求の厳しいクライアントユー

ザーにクラス最高水準のユーザー体験を実現します。 

 

Micron Technology コーポレートバイスプレジデント兼モバイル・クライアントビジネスユニット担当ゼネ

ラルマネージャー マーク・モンティアースは「Micron 2600 QLC SSDは、競合するバリューTLCドライブ

と比較して、極めて優れたパフォーマンスを実現しています。マイクロンの高性能な第9世代NANDと革

新的なAdaptive Write Technologyという唯一無二の組み合わせにより、従来はTLCドライブでしか実

現できないとされていたパフォーマンスを可能にしました。現在、この製品はマイクロンのOEM顧客に

て認定中であり、このイノベーションにより、QLC NANDの商用利用がさらに広がることが期待されて

います」と述べています。 

 

最適化されたQLC NANDのパフォーマンス 

マイクロンのAWTは、業界初となるSLC（シングルレベルセル）、TLC、QLCを用いた多層型動的キャッ

シングアーキテクチャーの採用により、QLC NANDの書き込み性能を向上させています。この技術に

より、シーケンシャル書き込み速度が大幅に改善され、2TB SSD*3に最大800GBのデータを連続して

書き込む際にも、従来比で最大4倍高速化されます 。 

 

マイクロンの第9世代 2Tb QLC NANDは、最先端の6プレーンNANDアーキテクチャを採用し、従来よ

りも高い並列処理能力を実現しています。これにより、読み取り・書き込みコマンドをNANDに同時によ

り多く発行でき、全体のパフォーマンスが向上します。最大3.6GB/秒の転送速度を誇る2600 SSDは、

現在出荷されているクライアントSSDの中で最速のNAND I/Oレートを実現しています*4。 



ストレージの重要性 

高性能なPCストレージソリューションは、アプリケーションの生産性を高め、ユーザー体験を最適化し

ます。Micron 2600 SSDは日常的なコンピューティング体験を一新し、一般的なアプリケーションの生

産性を大幅に向上させます。 

 パフォーマンスの向上：2600 SSDは、データアクセスと読み取り・書き込みを高速化し、起動時間

やアプリケーションの立ち上げ時間の短縮、システムの応答性の向上を実現します。また、OSイ

メージのインストール時間を短縮し、製造プロセスの効率化や、IT部門による企業向けPCでの迅

速なドライブイメージングにも貢献します。 

 AI PCアプリケーション：ストレージのパフォーマンスは、AI駆動型アプリケーションの進化で重要

な役割を果たします。2600 SSDの高速な読み取りアクセスにより、AIモデルの迅速な搭載が可能

となり、タスク間の切り替えもスムーズに行えます。 

 ユーザー体験：AWTは、アクティブなデータをSSDに最適な形で保存でき、コンテンツ制作、カジ

ュアルなゲーム、日常的なコンピューティングで快適で滑らかな動作を実現します。PCMark®  10

のテストでは、競合するバリューTLC SSDと比較して2600 SSDのスコアは最大44%、帯域幅は

43%高く、2600 SSDが優れたユーザー体験を提供することが実証されています*4。 

Micron 2600 NVMe SSDは、22x30mm、22x42mm、22x80mmのフォームファクタで展開され、

512GBから2TBまでの容量を揃え、現在世界中のOEM顧客に出荷されています。小型フォームファク

タ、多様な容量構成、そして片面実装設計により、ハンドヘルド端末、超薄型ノートPC、ワークステーシ

ョンなどに最適です。特に、2TBの22x30mmモデルは、非常にコンパクトでありながら大容量を実現し、

携帯型ゲーム機など、サイズに制限のあるデバイスでの使用に適しています。 

 

詳細については、Micron 2600クライアントSSDのMicron 2600 Client SSD webpageをご覧ください。 

 

業界各社からのコメント 

AMD コンピューティングおよびグラフィックス担当シニアバイスプレジデント兼最高技術責任者、ジョ

ー・マクリ氏のコメント：「Micron 2600 QLC SSDは、クライアントストレージの好例の一つで、現代のコ

ンピューティングに大容量、高効率、優れた応答性といったパフォーマンスをもたらします。AMDがプロ

セッサーテクノロジーを進化させる中、マイクロンのイノベーションは、日常のアプリケーションにおいて

最高のユーザー体験を提供するための大きな支えとなっています」 

 

IBM Storageのストレージシステム開発担当バイスプレジデント、アリスター・サイモン氏のコメント：「マ

イクロンが築いてきたNANDイノベーションの伝統を受け継ぐMicron G9 QLC NANDは、QLC NAND

のパフォーマンスを新たな次元へと引き上げる可能性を秘めています。IBMは、継続的なコラボレーシ

ョンの一環として、この卓越したNANDを自社製品に組み入れる機会を心から楽しみにしています」 

 
  

https://www.micron.com/products/storage/ssd/client-ssd/2600-ssd


Intel クライアントエコシステムグループ担当バイスプレジデント、トッド・ルウェレン氏のコメント：

「Micron 2600 SSDは、Intelの最新テクノロジーのパワーと可能性を示す画期的な製品です。この革

新的なソリューションが業界に変革をもたらし、Intelプラットフォーム上のバリューSSDのパフォーマン

スを新たなレベルに引き上げてくれることを大変嬉しく思います。さらに、Micron 2600 SSDは現在、

Intelのプラットフォームコンポーネントリスト（PCL）にも掲載されています」 

 

Phison 最高経営責任者（CEO）、K.S.プア氏のコメント：「Phisonの業界をリードするE29Tコントロー

ラを搭載したMicron 2600 SSDは、高速なNANDフラッシュをサポートし、バリュー志向のクライアント

SSDにおけるユーザー体験を刷新します。データセンターストレージ分野では、マイクロンのG9 QLC 

NANDが、当社のエンタープライズ向け超高速ドライブPascariをさらに強化する、重要な技術的進歩と

して位置づけられるでしょう」 

 

Pure Storage バイスプレジデント兼ハイパースケール担当ゼネラルマネージャー、ビル・セレタ氏のコ

メント：「Micron G9 QLC NANDは、QLC NANDテクノロジーにおける大きな飛躍を示すものです。

Pure Storageは、エンタープライズ向けQLC NANDの導入において業界をリードしてきましたが、現在

ではハイパースケール顧客向けにも展開を拡大しています。この革新的なMicron G9 QLC NANDの

テストおよび導入フェーズの開始は、両社にとって極めて重要な節目となります」  

 

参考資料 

 Micron 2600 SSD製品画像ギャラリー 

 Micron AWTインフォグラフィック 

 Micron AWTのビデオ 

 Micron AWT技術概要 

 Micron G9 QLC NAND 
 

*1：  AWTは一部の2600 SSD SKUにのみ搭載されており、すべてのOEMで提供されているわけではありません。 

*2： SSDの比較は、Forward Insights社のアナリストレポート「SSD Supplier Status Q1/25」に基づいています。対象は、売

上高上位5社のOEM SSDサプライヤーが現在生産し、一般に流通している2TBのQLCおよびバリューTLC NANDクライ

アントSSD（2TBモデルがない場合は1TBモデルを使用）です。ただし、コンソールおよびApple®製品は除きます。パフォ

ーマンス比較は、各社が公開しているデータシートの情報に基づいています。 

*3： これは定格容量であり、フォーマット後の実使用容量はこれより少なくなります（1TB = 1兆バイトとして計算）。マイクロン

社内のテスト結果によると、AWTはSSD容量の40%において、大容量ファイル転送の速度を向上させます。 

*4： 記載内容は、製品発表時点で入手可能な公開情報およびマイクロンによるラボテストの結果に基づいています。NAND

の分析は、Forward Insights社のアナリストレポート「NAND Quarterly Insights Q1/25」に基づいており、売上高上位5社

の競合NANDサプライヤーが現在生産している製品を対象としています。SSDに関する分析も、Forward Insights社の

「SSD Supplier Status Q1/25」レポートに基づいており、売上高上位5社のOEM SSDサプライヤーが現在生産し、一般

に流通している2TBのQLCおよびバリューTLC NANDクライアントSSD（2TBモデルがない場合は1TBモデルを使用）を

対象としています。なお、コンソールおよびApple®製品は対象外です。 

*5： PCMark 10フルシステムドライブベンチマークスイートは、AdobeやMicrosoftといった人気の高いアプリケーションや、

Call of DutyなどのPCゲームから収集された幅広い実使用環境のトレースデータを用いて、一般的なタスク処理や最新

の高速ドライブのパフォーマンスを徹底的に評価するためのベンチマークです。 

 

  

https://jp.micron.com/about/press/image-gallery/products-technology/ssd/2600
https://assets.micron.com/adobe/assets/urn:aaid:aem:33d284db-a5db-41b5-9290-a7f111e67901/renditions/original/as/product-2600-ssd-infographic.jpg
https://jp.youtube.com/watch?v=lBNL6Hb310k
https://assets.micron.com/adobe/assets/urn:aaid:aem:c394eee1-4e22-4dac-bd16-d7cc528574e0/renditions/original/as/micron-awt-tech-brief.pdf
https://jp.micron.com/products/storage/nand-flash/g9-nand


Micron Technology, Inc.について  

マイクロンは、情報活用のあり方を変革し、すべての人々の生活を豊かにするために、革新的なメモリ

およびストレージソリューションを提供するリーディングカンパニーです。顧客第一主義を貫き、テクノロ

ジーの最前線でリーダーシップを発揮し続け、洗練された製造技術と事業運営を妥協なく追求するマイ

クロンの製品ポートフォリオは、DRAM、NAND、NORの各種メモリからストレージ製品まで多岐にわた

り、Micron®またはCrucial®のブランドを冠した高性能な製品を多数展開しています。マイクロンで生

まれた数々のイノベーションは、データの活用を加速すると同時に、人工知能や計算集約型アプリケー

ションといった最先端分野の進歩の基盤として、データセンターからインテリジェントエッジ、さらにはク

ライアントコンピューターとモバイルをまたいだユーザーエクスペリエンスまで、さまざまな事業機会を

新たに生み出し続けています。Micron Technology, Inc.（Nasdaq：MU）に関する詳細は、micron.com

をご覧ください。 
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